
«VITKOVICE CYLINDERS a. s.»
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПАСПОРТ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ЕАЭС .RU15460852

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА: Баллон стальной цилиндрический тип CNG 1 (КПГ-1) наружным диаметром:

________ 320_______вместимостью 135 литров с рабочим давлением не более (200Ьаг) 20,0 МПа, 
изготовленный из стали марки 34СгМо4.

СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ: заводской (serial) № 15460852партия (batch) №. OL201575

дата изготовления (date of manufacture) 10/2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «VITCOVICE CYLINDERS a. s.»
Адрес места нахождения, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Ruska 24/83, 706 00 
Ostrava-Vitkovice, Czech Republic (Чешская Республика)

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС» России 115035, г. Москва, набережная 
Космодамианская, дом 4/22, стр.8, этаж 3, пом. 315А Телефон +749557799320, адрес электронной почты 
vitkovice@vitkovice.ru

НАЗНАЧЕНИЕ: баллон предназначен для хранения, транспортирования, питания двигателя компримированным 
природным газом на колесном транспортном средстве категории М, N.

КОНСТРУКЦИЯ: Баллоны стальные цилиндрические бесшовные тип CNG 1 (КПГ-1) представляют собой герметичную 
емкость цилиндрической формы, имеющую одну горловину для установки запорной арматуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
Расчетное давление (design pressure), МПа (кгс/см2) - 200 bar
Рабочее давление (operation pressure), МПа (кгс/см2) - 200 bar
Пробное давление (test pressure),, МПа (кгс/см2) - 300 bar
Габаритные размеры мм (overall dimensions): длина (length) - 2000 +\10 mm
Номинальный диаметр (nominal diameter) - 320 mm
Вместимость (capacity), л - 135 L
Масса (weight), кг -115 +\- 6 КГ
Резьба горловины (neck thread) - Е25 (W28,8)
Уплотнение горловины - отсутствует
Температура окружающей среды при эксплуатации от минус 40 до плюс 65 °C 
(environment temperature when in operation)
Температура окружающей среды при транспортировании от минус 40 до 
плюс 65 °C
Расчетный срок службы с даты изготовления лет (projected service life from the 
date of manufacture) - 20
Максимальное количество заправок (maximum number of refueling) - 20 000 
Освидетельствование один раз в 5 лет с даты изготовления (inspection from 
date of manufacture)
He эксплуатировать после (do not use after)- 10.2040

mailto:vitkovice@vitkovice.ru
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ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ с Правилами ЕЭК ООН № 110-00, EN 1964-1, ISO 9809-1, ISO 11 4- 
и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности колесных транспорта 
средств» (ТР ТС 018/2011). «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 
032/2013).
Баллон подвергался наружному и внутреннему осмотрам, испытанию на прочность и герметичность давлением 30 
МПа (300 bar)
Баллон признан годным для хранения, транспортирования питания двигателя компримированным природным газе 
на колесном транспортном средстве категории М, N.

Шаульский Н.Г.

Уполномоченный представитель «VITKOVICE CYLINDERS a.s^» (Authorized representative)

‘ „ ©
VITKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruska 24/83
706 00 Ostrava-Vitkovice

(28)

Дата оформления (date of issue): ДД/ММ/ГГ 
КОМПЛЕКТНОСТЬ: баллон в упаковке -1 шт; паспорт -1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
Баллон может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствик 
правилами перевозок груза, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании баллон должен бь 
защищен от нагрева солнечными лучами. Запрещается также перевозка баллона вместе с маслом, жирны, 
веществами, или другими легковоспламеняющимися материалами. Запрещается при транспортировке балло 
работать в промасленной одежде, рукавицах со следами масла, жира.
Баллон следует хранить под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности несуществен 
отличаются от колебаний на открытом воздухе с температурой воздуха -40/+65 °C.
С баллоном следует обращаться с большой осторожностью. Не бросайте и не перетаскивайте газовый баллон во врег 
загрузки и разгрузки, чтобы не допустить появление царапин на поверхности баллона или повреждение тела баллон

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Баллон должен быть оснащен соответствующими предохранительными устройствами, запорной арматуро 
Комплектование баллона предохранительными устройствами, запорной арматурой осуществляет предприяти 
устанавливающее баллон на транспортное средство. Использовать только предохранительное устройство, имеющ, 
паспорт и маркировку изготовителя. Рекомендуется использовать баллонные вентили с предохранительные 
устройствами производства EMER S.p.A. серий MARK; MCR или производства ОМВ Saleri S.p.A. серий ORION; МОС 
Установка баллона на транспортное средство должна осуществляться организациями, имеющими сертификат на npat 
установки газобаллонного оборудования на транспортные средства
Баллон должен устанавливаться на транспортное средство в специально приспособленном месте.
Место установки на транспортное средство и способ крепления баллона должны максимально возможно снизи- 
вероятность повреждения корпуса баллона и уменьшения его прочности.
Баллон устанавливается таким образом, чтобы не происходило контакта поверхности баллона с какими-ли£ 
элементами конструкций, предметами или грузами, находящимися на транспортном средстве, за исключение 
контакта с узлами крепления баллона (баллонов).
Не допускается применение сварки для закрепления элементов крепления на баллоне.
Способ крепления баллонов не должен приводить к его повреждениям при установке и эксплуатации, при это 
должны учитываться напряжения сжатия и кручения, возникающие в баллоне при его закреплении и заполнени 
газом.
При размещении на крыше транспортного средства баллон должен быть защищен от внешних воздействи 
специальным кожухом, который также обеспечивает доступ к предохранительным устройствам, запорной арматуре, 
также вентиляцию и возможность осмотра баллона при проведении технического обслуживания при эксплуатации.
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СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

№
п. п.

Место 
установки 
газового 
баллона

Дата 
установки 
газового 
баллона

Организация, установившая газовый 
баллон, с указанием номера 

разрешительного документа на 
осуществление деятельности по 

установке ГБО

Подпись, печать руководителя 
(уполномоченного лица) 

организации, установившей баллон

1

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Баллон можно заправлять природным газом на газонаполнительных компрессорных станциях, от передвижных 
специализированных автомобилей - газозаправщиков, на компрессорных станциях газопроводов и на газовых 
месторождениях при наличии специально оборудованных заправочных пунктов.
Наполнение газом баллона должно проводиться в соответствии с действующими на газонаполнительных станциях 
правилами.
Процесс наполнения баллона компримированным природным газом должен соответствовать государственным 
нормам и правилам наполнения газовых баллонов.
Запрещается наполнять газом баллон, у которого: истек срок назначенного освидетельствования; истек срок службы; 
поврежден корпус баллона: неисправны предохранительные устройства, запорная арматура; отсутствуют надлежащая 
окраска или надписи; отсутствует избыточное давление газа; отсутствуют установленные клейма.
Наполнение баллона, в котором отсутствует избыточное давление газа, производится после предварительной его 
проверки в соответствии с инструкцией организации, осуществляющей наполнение (газонаполнительной станции). 
Перед наполнением баллона газом в первый раз, следует заменить застоявшийся воздух азотом, путем продувания 
баллона потоком азота.
Перед заполнением баллона и по его окончанию, он должен быть проконтролирован аттестованным в установленном 
порядке специалистом (оператором). В случаях превышения уровня заполнения, заполнения не тем газом, утечки или 
другого некорректного действия немедленно должны быть проведены корректирующие мероприятия в соответствии 
с инструкцией, принятой на газонаполнительной станции.
При эксплуатации баллона находящийся в нем газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в 
баллоне должно быть не менее 0.05 МПа (0,5 кгс/см2).
Никогда не производите чеканки, гравирования или вырезания на поверхности баллона, не бросайте и не 
перетаскивайте газовый баллон, пока он находится в использовании.
Если клапан баллона заморожен, не размораживайте его с использованием огня. При необходимости, можно 
использовать теплую воду для размораживания клапана.
При утечке газа из баллона может образовываться взрывчатая газо-воздушная смесь, особенно в закрытых 
помещениях, имеющих ямы. подвалы и т. п. Основным требованием техники безопасности при эксплуатации баллона 
является регулярная тщательная проверка герметичности баллона и немедленное устранение причин обнаруженных 
утечек.
Не изменяйте идентификации газового баллона и цветовой маркировки без разрешения.
Не царапайте поверхность баллона.

Периодическое техническое освидетельствование должно проводиться в установленном законодательством порядке 
уполномоченными специализированными организациями или станциями технического обслуживания. Во время 
эксплуатации баллон должен подвергаться обязательному обследованию в случаях появления сильной коррозии, 
вмятин или иных повреждений, которые могут негативно повлиять на безопасные использования баллона.
Запрещено продолжать использовать баллон, который серьезно поврежден коррозией, обгорел, деформирован или 
имеет какие-либо еще повреждения! Это позволит избежать потенциальной опасности.
Ремонт, техническое обслуживание, испытания, периодическое диагностирование баллона должны осуществляться в 
соответствии с нормами, правилами, способами, действующими в специализированных организациях или на станциях 
технического обслуживания.
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К ремонту и техническому обслуживанию баллона могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшр 
медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющр 
удостоверение на право обслуживания баллонов данного типа.

Проверка герметичности баллона проводится с помощью течеискателя или путем обмыливания соединений мыльне 
пеной. При повторной сборке баллона после проверки и проведения испытаний, а также герметизации компоненте 
положение компонентов должно отличаться от их положения до проверки.

Внешние повреждения баллона (критические отказы) и причины, из-за которых он должен быть выведен i 
эксплуатации и утилизирован: неисправность предохранительного устройства; износ и повреждения резьС 
горловины; истек срок освидетельствования; истек срок службы; пятна общей коррозии глубиной более 15 
номинальной толщины стенки; волосовидные трещины независимо от их глубины и протяженности; вмятины глубине 
более 4мм наружного диаметра баллона независимо от площади вмятины; выпучены (вздутия) любой величин 
царапины более 4,1 мм, риски и забоины глубиной более 10 % номинальной толщины стенки; коррозионные язвеннь 
поражения и раковины, расположенные по образующей поверхности баллона и снижающие номинальную толщи! 
стенки более чем на 15 %, язвенные поражения и раковины независимо от глубины раковин, если ими поражено бол< 
30% суммарной площади цилиндрической части баллона. После истечения срока службы баллон подлеж 
утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации! Утилизащ 
баллона должна выполняться исключительно квалифицированным персоналом. Утилизация баллона, находящего 
под давлением запрещается. Запрещено выбрасывать баллон как бытовой мусор. Безопасная эксплуатация балло! 
обеспечивается выполнением требований, перечисленных выше. Несоблюдение данных требований или ошибочнь 
действия, в том числе ошибочное наполнение баллона другим газом, удары, повышение температуры от нагре 
солнечными лучами, отопительными приборами или открытым пламенем, попадание масел и других жиров1 
веществ и т. д. могут привести к аварии или инциденту.
Маркировка, обеспечивающая идентификацию баллона, нанесена ударным способом у горловины 
цилиндрическую часть баллона. В случае возникновения любых вопросов, связанных с эксплуатацией баллоне 
пожалуйста свяжитесь с изготовителем баллона или уполномоченным изготовителем лицом!

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

№
п.

Дата освиде­
тельствования

Организация, 
освидетельствовавш 
ая газовый баллон, 

номер

Заключение о допуске к 
дальнейшей эксплуатации 

газового баллона

Подпись, печать руководителя 
(уполномоченного лица) 

организации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Паспорт газового баллона колесного транспортного средства оформляется изготовителем баллона на каждую 
единицу газового баллона. Паспорт хранится в течение срока службы газового баллона у собственника баллона.


